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Entspricht Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neuesten Fassung. - SDSGHS_CH
ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des

Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Handelsname : SynPower™ 2T

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von

denen abgeraten wird

Empfohlener . Motor-, Getriebe- und Schmierdl.

Anwendungsbereich

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das
Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Ellis Enterprises B.V., an affiliate of Valvoline
Wieldrechtseweg 39

3316 BG Dordrecht

Niederlande

+31 (0)78 654 3500 (in den Niederlanden) oder
kontaktieren Sie lhre CSR-Kontaktperson vor
Ort

SDS@valvoline.com

1.4 Notrufnummer

+1-800-VALVOLINE (+1-800-825-8654), oder
rufen Sie den ortlichen Notruf unter 145, +41 44
251 51 51(international)

Produktinformation
+31 (0)78 654 3500 (in den Niederlanden) oder
kontaktieren Sie lhre CSR-Kontaktperson vor Ort

KRAUTLI (SCHWEIZ) AG
BADENERSTRASSE 41
8104 WEININGEN
Schweiz

Tel 0041 44 439 66 25

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)

Keine gefahrliche Substanz oder Mischung.
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2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)
Keine gefahrliche Substanz oder Mischung.

Zusatzliche Kennzeichnung:

EUH208
2.3 Sonstige Gefahren

Enthélt Calciumalkylphenat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Dieser Stoff/diese Mischung enthélt keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1 % oder héher,
die entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr
bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.

Zusatzliche Hinweise

Keine Information verfligbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische

Gefahrliche Inhaltsstoffe

Chemische
Bezeichnung

CAS-NTr.
EG-Nr.
Registrierungsnummer

Einstufung
(VERORDNUNG
(EG) Nr. 1272/2008)

Konzentration (%)

Hydrocarbons, C11-
C14, n-alkanes,
isoalkanes, cyclics, <
2% aromatics

01-2119456620-43-XXXX

Asp. Tox.1; H304

>= 25,00 - < 40,00

|Polyolefin polyamine Aquatic Chronic4; >=1,00-<2,50
succimide H413
ICalciumalkylphenat Skin Irrit.2; H315 >=0,50-<1,00

Eye Irrit.2; H319
Skin Sens.1; H317

Die Erklarung der Abkirzungen finden Sie unter Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRhahmen

Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen.
Dem behandelnden Arzt dieses Sicherheitsdatenblatt

Allgemeine Hinweise

vorzeigen.

Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen.
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Nach Einatmen

Nach Hautkontakt

Nach Augenkontakt

Nach Verschlucken

Bei Einatmen, betroffene Person an die frische Luft bringen.
Bei Bewusstlosigkeit stabile Seitenlage anwenden und
arztlichen Rat einholen.

Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.

Verunreinigte Kleidung ausziehen. Bei Auftreten einer
Reizung , arztliche Betreuung aufsuchen.

Wenn auf der Haut, gut mit Wasser abspdilen.

Erste Hilfe ist normalerweise nicht erforderlich. Es wird jedoch
empfohlen, dass belichteten Bereiche durch Waschen mit
Seife und Wasser gereinigt werden.

Beschmutzte Kleidung vor Wiedergebrauch waschen.

Wenn auf der Kleidung, Kleider ausziehen.

Augen vorsorglich mit Wasser aussptlen.

Kontaktlinsen entfernen.

Unverletztes Auge schitzen.

Bei anhaltender Augenreizung einen Facharzt aufsuchen.

Weder Milch noch alkoholische Getranke verabreichen.
Nie einer ohnméachtigen Person etwas durch den Mund
einfloRen.

Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.

4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen

Symptome

Keine Symptome bekannt oder erwartet.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Behandlung

Keine besonderen Erste-Hilfe MalRnahmen erforderlich.

ABSCHNITT 5: MaRnahmen zur Brandbek&mpfung

5.1 Léschmittel
Geeignete Loschmittel

Ungeeignete Loschmittel

Léschmaflinahmen auf die Umgebung abstimmen.
Wassernebel

Schaum

Kohlendioxid (CO2)

Trockenléschmittel

Wasservollstrahl

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Besondere Gefahren bei der

Wenn das Produkt Gber seinen Flammpunkt erwarmt wird
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Brandbekampfung Dampfe aus, um die Verbrennung zu unterstiitzen
produzieren. Dampfe sind schwerer als Luft und kénnen sich
am Boden ausbreiten und durch Hitze, Dauerflammen,
Flammen und andere Ziindquellen in der Nahe von dem
Punkt der Freisetzung geziindet werden.

Ablaufendes Wasser von der Brandbekampfung nicht ins
Abwasser oder in Wasserlaufe gelangen lassen.

Gefahrliche : Kohlendioxid und Kohlenmonoxid
Verbrennungsprodukte Stickoxide (NOx)

5.3 Hinweise flur die Brandbekampfung

Besondere : Im Brandfall umgebungsluftunabhéangiges Atemschutzgerat
Schutzausriustung fir die tragen.

Brandbekampfung

Spezifische Loschmethoden  : Das Produkt vertrégt sich mit den ublichen

Brandbekampfungsmitteln.

Weitere Information . Zur Kihlung von vollstéandig verschlossenen Behéltern
Wasserspruhnebel einsetzen.

ABSCHNITT 6: MalRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmallhahmen, Schutzausristungen und in Notfallen
anzuwendende Verfahren

Personenbezogene . Alle Ziindquellen entfernen.

VorsichtsmalRnahmen Personliche Schutzausriistung verwenden.
Personen, die keine Schutzausrustung tragen, sollten vom
Bereich der Verschittung ferngehalten werden, bis die
Sauberung abgeschlossen ist.
Es mussen alle anwendbaren Bundes-, Staats- und
Ortsvorschriften eingehalten werden.
Gase/Dampfe/Nebel mit Wassersprihstrahl niederschlagen.

6.2 UmweltschutzmalBnahmen

Umweltschutzmaflnahmen . Vorsorge treffen, dass das Produkt nicht in die Kanalisation
gelangt.
Weiteres Auslaufen oder Verschiitten verhindern, wenn dies
ohne Gefahr moglich ist.

6.3 Methoden und Material fur Rickhaltung und Reinigung

Reinigungsverfahren . Auslaufendes Material mit nicht brennbarem, absorbierendem
Material (z.B. Sand, Erde, Kieselgur, Vermiculit) eindammen
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6.4 Verweis auf andere Abschnitte

und aufnehmen, und in Behélter zur Entsorgung gemaf

lokalen / nationalen gesetzlichen Bestimmungen geben (siehe

Abschnitt 13).
Zur Entsorgung in geeignete und verschlossene Behalter
geben.

Weitere Informationen siehe Abschnitt 8 und Abschnitt 13 des Sicherheitsdatenblattes.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmalRnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren
Umgang

Hinweise zum Brand- und
Explosionsschutz

HygienemalRnahmen

Aerosolbildung vermeiden.

Fur ausreichenden Luftaustausch und/oder Absaugung in den

Arbeitsraumen sorgen.

Dampfe/Staub nicht einatmen.

Nicht rauchen.

Personen, die zu Hautsensibilisierungsproblemen oder
Asthma, zu Allergien, chronischen oder wiederholt
auftretenden Atembeschwerden neigen, sollten bei keiner
Verarbeitung eingesetzt werden, bei der dieses
Gemischgebraucht wird.

Behalter ist in leerem Zustand geféhrlich.

Exposition vermeiden - vor Gebrauch besondere
Anweisungen einholen.

Bertihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Im Anwendungsbereich nicht essen, trinken oder rauchen.
Personliche Schutzausriistung siehe unter Abschnitt 8.
Spilwasser ist in Ubereinstimmung mit értlichen und
nationalen behdordlichen Bestimmungen zu entsorgen.

Funkensicheres Werkzeug verwenden. Von offenen

Flammen, heil3en Oberflachen und Zindquellen fernhalten.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berticksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an
Lagerraume und Behalter

Sonstige Angaben

7.3 Spezifische Endanwendungen
Bestimmte Verwendung(en)

Behalter dicht verschlossen an einem trockenen, gut
belifteten Ort aufbewahren. Hinweise auf dem Etikett
beachten. Rauchen verboten.

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemafer Lagerung und
Anwendung.

Keine Daten verfigbar

5/15




Seite: 6

SICHERHEITSDATENBLATT Uberarbeitet am: 24.06.2019

Druckdatum: 25.06.2019

SDB-Nummer: R0517088

SynPower™ 2T Version: 3.0

862065

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche
Schutzausristungen

8.1 Zu uberwachende Parameter
Enthélt keine Stoffe mit Arbeitsplatzgrenzwerten.

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Technische SchutzmalBnahmen

Fur ausreichend mechanische Ventilation (allgemeine und / oder lokale Entliftung) sorgen, um die
Exposition unterhalb Expositionsrichtlinien (falls zutreffend) oder unter dem Niveau, das bekannte
Ursache, vermuteten oder offensichtlichen unerwiinschten Ereignissen zu erhalten.

Personliche Schutzausristung

Augenschutz :Unter normalen Nutzungsbedingungen nicht erforderlich.
Gegen Spritzer bestandige Schutzbrille tragen, wenn Material
beschlagen oder Spritzer in die Augen werden kénnte.

Handschutz
Anmerkungen . Nitrilkautschuk Butylkautschuk
Die arbeitsplatzspezifische Eignung sollte mit den
Schutzhandschuhherstellern abgeklart werden.
Haut- und Kdérperschutz : Wenn notwendig tragen:

Undurchlassige Schutzkleidung

Sicherheitsschuhe

Den Korperschutz je nach Menge und Konzentration der
geféhrlichen Substanz am Arbeitsplatz aussuchen.
Entsorgen Sie Handschuhe, die Risse, Nadelldcheroder
Zeichen der Abnutzung aufweisen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen : flussig

Farbe . bernsteinfarben
Geruch . flussig
Geruchsschwelle . Keine Daten verfligbar

6/15




SICHERHEITSDATENBLATT

Seite: 7

Uberarbeitet am: 24.06.2019

Druckdatum: 25.06.2019

SDB-Nummer: R0517088

SynPower™ 2T

862065

Version: 3.0

pH-Wert
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt

Siedepunkt/Siedebereich

Flammpunkt

Entziindbarkeit (fest,

gasformig)

Obere Explosionsgrenze /

Obere Entzindbarkeitsgrenze

Untere Explosionsgrenze /
Untere
Entziindbarkeitsgrenze
Dampfdruck

Relative Dampfdichte
Relative Dichte

Dichte

Schuttdichte

Laslichkeit(en)
Wasserloslichkeit

Loslichkeit in anderen
Lésungsmitteln

Zersetzungstemperatur

Viskositét
Viskositat, dynamisch

Viskositat, kinematisch

Oxidierende Eigenschaften

9.2 Sonstige Angaben

Selbstentziindung

Nicht anwendbar
Keine Daten verfugbar

216,67 °C
(1.013,333333 hPa)

Berechneter Phasentibergang Flissigkeit/Gas

80 °C

Methode: Pensky-Martens geschlossener Tiegel

Keine Daten verfugbar

Keine Daten verfugbar

Keine Daten verfugbar

0,3 hPa (20 °C)

Keine Daten verfugbar

Keine Daten verfugbar

ca. 0,878 g/cm3 (20 °C)

Nicht anwendbar

unléslich

Keine Daten verfugbar

Keine Daten verfugbar

Keine Daten verfugbar
ca. 60 mm2/s (40 °C)

Keine Daten verfugbar

Keine Daten verfugbar
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Keine Daten verfligbar

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemalier Lagerung und Anwendung.
10.2 Chemische Stabilitat

Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen.
10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Gefahrliche Reaktionen . Dampfe kdnnen mit Luft ein explosionsfahiges Gemisch
bilden.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Zu vermeidende Bedingungen : Hitze, Flammen und Funken.

Keine bekannt.

10.5 Unvertragliche Materialien
Zu vermeidende Stoffe :  Oxidationsmittel

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Gefahrliche . Es sind keine geféahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.
Zersetzungsprodukte

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Angaben zu : Einatmung
wahrscheinlichen Hautkontakt
Expositionswegen Augenkontakt

Verschlucken

Akute Toxizitéat
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Inhaltsstoffe:

Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics:
"Akute orale Toxizitat : LD50 (Ratte): > 5.000 mg/kg
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"Akute dermale Toxizitat : LD50 (Kaninchen): > 5.000 mg/kg

Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Produkt:

Ergebnis: Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fihren.

Anmerkungen: Kann bei empfindlichen Personen Hautreizungen verursachen.

Inhaltsstoffe:

Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics:
Ergebnis: Keine Hautreizung

Calcium Alkyl Phenol derivative:
"Ergebnis: Reizt die Haut.

Schwere Augenschadigung/-reizung

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Produkt:

Anmerkungen: Augenreizung oder -verletzung ist unwahrscheinlich.

Inhaltsstoffe:

Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics:
Ergebnis: Leichte, voriibergehende Reizung

Calcium Alkyl Phenol derivative:
"Ergebnis: Reizt die Augen.

Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Sensibilisierung durch Hautkontakt: Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.
Sensibilisierung durch Einatmen: Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Produkt:
Anmerkungen: Kann allergische Hautreaktion verursachen.

Inhaltsstoffe:

Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics:
Bewertung: Verursacht keine Sensibilisierung bei Labortieren.
Methode: OECD Prufrichtlinie 406

Calcium Alkyl Phenol derivative:
Bewertung: Sensibilisierung durch Hautkontakt moglich.
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Keimzell-Mutagenitat

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.
Karzinogenitat

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.
Reproduktionstoxizitéat

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.
Aspirationstoxizitat

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.
Produkt:

Keine Einstufung in Bezug auf Aspirationstoxizitat

Inhaltsstoffe:
Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics:

"Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.
Weitere Information

Produkt:
Anmerkungen: Keine Daten verflgbar

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat

Inhaltsstoffe:
Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics

Toxizitdt gegeniiber Fischen : LL50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)): > 1.000
mg/l
Expositionszeit: 96 h
Toxizitat gegeniiber . EL50 (Daphnia magna (GroRer Wasserfloh)): > 1.000 mg/I
Daphnien und anderen Expositionszeit: 48 h

\wirbellosen Wassertieren

Toxizitét gegenuber Algen : EL50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Griinalge)): > 1.000
mg/I
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Expositionszeit: 72 h

Polyolefin polyamine succimide

Beurteilung Okotoxizitat

Langfristig (chronisch) : Kann fiir Wasserorganismen langfristig schadlich sein.
gewassergefahrdend

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Keine Daten verfugbar

12.3 Bioakkumulationspotenzial
Keine Daten verfugbar

12.4 Mobilitat im Boden
Keine Daten verfugbar

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Produkt:

Bewertung . Dieser Stoff/diese Mischung enthéalt keine Komponenten in
Konzentrationen von 0,1 % oder hoher, die entweder als
persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr
persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind..

12.6 Andere schadliche Wirkungen

Produkt:

Sonstige 6kologische . Keine Daten verfugbar
Hinweise

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlun

Produkt . Abfalle nicht in den Ausguss schiitten.
Keine stehenden oder flieRenden Gewdasser mit Chemikalie
oder Verpackungsmaterial verunreinigen.
Ubergabe an zugelassenes Entsorgungsunternehmen.

Verunreinigte Verpackungen : Reste entleeren.
Wie ungebrauchtes Produkt entsorgen.
Leere Behdlter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage
zufuihren zwecks Wiedergewinnung oder Entsorgung.
Leere Behélter nicht wieder verwenden.
Leere Behalter nicht verbrennen oder mit Schneidbrenner
bearbeiten.
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ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer
Nicht als Gefahrgut eingestuft

14.2 OrdnungsgemalRe UN-Versandbezeichnung
Nicht als Gefahrgut eingestuft

14.3 Transportgefahrenklassen
Nicht als Gefahrgut eingestuft

14.4 Verpackungsgruppe
Nicht als Gefahrgut eingestuft

14.5 Umweltgefahren
Nicht als Gefahrgut eingestuft

14.6 Besondere VorsichtsmaRRnahmen fiir den Verwender

Nicht anwendbar

14.7 Massengutbeférderung gemaR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens und gemaR IBC-

Code
Auf Produkt im Lieferzustand nicht zutreffend.

Die Gefahrgutbeschreibung (falls oben angegeben) gibt evtl. nicht die PackungsgréRe, Menge, den
Endverbraucher oder die regionsspezifischen Ausnahmen wieder, die angewandt werden kénnen. Fir
eine versandspezifische Beschreibung sollten die Versandpapiere hinzugezogen werden.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften

fir den Stoff oder das Gemisch

Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 uber Stoffe, die zum

Abbau der Ozonschicht fiihren

Verordnung (EG) Nr. 850/2004 Uber persistente
organische Schadstoffe

REACH - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe

(Anhang XIV)

REACH - Beschrankungen der Herstellung, des

Inverkehrbringens und der Verwendung bestimmter
gefahrlicher Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse

(Anhang XVII)

REACH - Liste der firr eine Zulassung in Frage

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar
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kommenden besonders besorgniserregenden Stoffe

(Artikel 59).

Verordnung (EG) Nr. 649/2012 des Europdaischen . Nicht anwendbar
Parlaments und des Rates Uber die Aus- und Einfuhr

gefahrlicher Chemikalien

Seveso llI: Richtlinie 2012/18/EU des Europaischen Parlaments und des Rates zur Beherrschung der
Gefahren schwerer Unfélle mit gefahrlichen Stoffen.

Fluchtige organische
Verbindungen

Nicht anwendbar

Verordnung Uber die Lenkungsabgabe auf fliichtige
organische Verbindungen (VOCV)
Gehalt fluchtiger organischer Verbindungen (VOC): 26 %

Die Komponenten dieses Produktes sind in folgenden Verzeichnissen aufgefihrt:

DSL

AICS

ENCS

KECI

PICCS

IECSC

TCSI

TSCA

Verzeichnisse

. Alle Bestandteile dieses Produkts sind auf der kanadischen

DSL- Liste

Ist auf der Liste oder erfiillt deren Voraussetzungen
Erflllt die Voraussetzungen der Liste nicht

Ist auf der Liste oder erfillt deren Voraussetzungen
Ist auf der Liste oder erfillt deren Voraussetzungen
Erfullt die Voraussetzungen der Liste nicht

Erfullt die Voraussetzungen der Liste nicht

Auf der TSCA-Liste

AICS (Australien), DSL (Kanada), IECSC (China), REACH (Européaische Union), ENCS (Japan),
ISHL (Japan), KECI (Korea), NZIoC (Neuseeland), PICCS (Philippinen), TCSI (Taiwan), TSCA (USA)

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Keine Daten verfigbar

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Weitere Information
Uberarbeitet am: 24.06.2019
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Volltext der H-Satze

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H413 Kann flr Wasserorganismen langfristig schadlich sein.

Sonstige Angaben : Es wird davon ausgegangen, dass die hierin enthaltenen

Informationen richtig sind; ihre Richtigkeit wird jedoch nicht
bestatigt, und zwar ungeachtet dessen, ob die Informationen
direkt vom Unternehmen stammen oder nicht. Abnehmer
werden gebeten, die Aktualitat, Anwendbarkeit und
Angebrachtheit der Informationen bestétigen zu lassen, bevor
das Produkt verwendet wird. Dieses Sicherheitsdatenblatt
wurde von der Abteilung fir Umwelt, Gesundheit und
Sicherheit von Valvoline zusammengestellt ('+31 (0)78 654
3500).

Quellen der wichtigsten Daten, die zur Erstellung des Datenblatts verwendet wurden

Liste der Abkirzungen und Akronyme, die aber nicht unbedingt, in diesem Sicherheitsdatenblatt
verwendet werden koénnten :

ACGIH: Amerikanische Konferenz der staatlichen Industriehygieniker (American Conference of
Governmental Industrial Hygienists)

BEI : Biologischer Expositionsindex

CAS: Chemical Abstracts Service (Bereich der American Chemical Society).

CMR: karzinogen, erbgutverandernd oder fortpflanzungsgeféahrdend (Carcinogenic, Mutagenic or
Toxic for Reproduction)

Ecxx: Wirksame Konzentration (Effective Concentration) von xx

FG: lebensmittelgeeignet (food grade)

GHS: Global harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien (Globally
Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals).

H-Satz: Gefahrenhinweis (H-statement)

IATA: Internationale Flug-Transport-Vereinigung (International Air Transport Association).
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulation der Internationalen Flug-Transport-Vereinigung
(International Air Transport Association, IATA).

ICAOQO: Internationale Zivilluftfahrt-Organisation (International Civil Aviation Organization)

ICAO-TI (ICAO): Technische Anweisungen der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation
(International Civil Aviation Organization)

ICxx: Hemmkonzentration (Inhibitory Concentration) flir xx einer Substanz
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IMDG: Internationaler Code fiir die Beférderung geféhrlicher Guter mit Seeschiffen (International
Maritime Code for Dangerous Goods)

ISO: Internationale Organisation fir Normung (International Organization for Standardization)
LCxx: Letale Konzentration (Lethal Concentration) fur xx Prozent der Versuchspopulation

LDxx: Letale Dosis (Lethal Dose) fiir xx Prozent der Versuchspopulation.

logPow: Oktanol/Wasser-Verteilungskoeffizient

N.O.S.. : nicht anderweitig genannt (n. a. g)

OECD: Organisation fur wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (Organization for Economic
Co-operation and Development)

AGW: Arbeitsplatzgrenzwert (N.O.S.)

PBT: Persistent, bioakkumulativ und toxisch

PEC: Vorausgesagte Konzentration, bei der eine Wirkung auftritt (Predicted Effect Concentration)
PEL: Zuléssige Expositionsgrenzwerte (Permissible Exposure Limits)

PNEC: Vorausgesagte Nicht-Effekt-Konzentration (Predicted No Effect Concentration)

PSA: Persdnliche Schutzausriistung

P-Satz: Sicherheitshinweis (P-statement)

STEL: Kurzzeitgrenzwert (Short-term exposure limit)

STOT: Spezifische Zielorgan-Toxizitat (Specific Target Organ Toxicity)

TLV: Schwellengrenzwert (Threshold Limit Value)

TWA: Zeitlich gewichteter Mittelwert (Time-weighted average)

VvPVB: Sehr persistent und sehr bioakkumulativ (Very Persistent and Very Bioaccumulative)
WEL.: Exposition am Arbeitsplatz (Workplace Exposure Level)

ABM: Wassergefahrdungsklasse fur die Niederlande

ADNR: Verordnung Uber die Beforderung gefahrlicher Guter auf dem Rhein

ADR: Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf der StraRe
(Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road).

CLP: Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (Classification, Labelling and Packaging)
CSA: Stoffsicherheitsbeurteilung (Chemical Safety Assessment)

CSR: Stoffsicherheitsbericht (Chemical Safety Report)

DNEL: Abgeleitete Expositionshéhe ohne Beeintrachtigung (Derived No Effect Level).
EINECS: Européaisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe
(European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances).

ELINCS: Europadische Liste der angemeldeten chemischen Stoffe (European List of Notified
Chemical Substances)

REACH: Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrankung chemischer Stoffe
(Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals)

RID: Ordnung fur die internationale Eisenbahnbeférderung gefahrlicher Giter (Regulation
Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

R-Satz: Risikosatz

S-Satz: Sicherheitssatz

WGK: Deutsche Wassergeféahrdungsklasse
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